KARTA CHARAKTERYSTYKI
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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANGJ!/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.ldentyfikator produktu

Nazwa handlowa Omega Antifreeze Coolant G12.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji-tub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Ptyn do chtodnic Omega Antifreeze Coolant G12, przeznaczony

jest do uktadéw chtodzenia silnikdéw spalinowych; samochoddw
osobowych, dostawczych, ciezarowych oraz w innych
pojazdach.

Zastosowanie odradzane Inne zastosowanie niewskazane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Wiasciciel Marki: Omega-Qil s.c.
Adres: 42-713 Kochanowice,
; ul. Czestochowska 8
E-mail: biuro@omegaoil.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego.

W nagtych przypadkach: 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999
(pogotowie medyczne).

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substaneji-tub mieszaniny.

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

Zagrozenia 1272/2008 (CLP)
Wynikajace z wiasciwosci Nieklasyfikowana
fizykochemicznych
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Dla zdrowia cztowieka

Acute Tox. 4; H302
STOT RE. 2; H373

Dla $rodowiska

Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: @

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu.

H373 - Moze spowodowa¢ uszkodzenie nerek w nastepstwie dlugotrwatego lub powtarzanego

narazenia..

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:

Zapobieganie:
P264 - Doktadnie umyc rece po uzyciu.

P270 — Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Reagowanie:

P301 + P312 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia.

skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P330 — Wyptukac usta.
Przechowywanie:

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac do pojemnika na odpady.

Produkt zawiera: glikol etylenowy.
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do Rozp. REACH..

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Mieszanina - mieszanina glikolu etylenowego oraz inhibitorow korozji.
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Niebezpieczne sktadniki, zakresy ich stezen w mieszaninie.

Nazwa substancji | Nr CAS/WE | NrrejestracjiREACH | Nrindeksowy | [9% wag.] gg;ﬁ&?{a\%

. . |107-21-1/ Acute Tox.4;H302
Glikol etylenowy’ | 03.473.3 | 01-21194568-28:004 | 603-27-00-1 | 48.0-510 | oryrpe’s fiars

"Substancja z okre$long warto$cig na poziomie krajowym najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy - patrz podsekcja 8.1.

Opis zwrotéw H podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy.
Wdychanie

Poszkodowanego usung¢ (wyprowadzi¢/wynie$¢) z miejsca narazenia na $wieze powietrze; zapewni¢
spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. Przytomnego utozy¢ w pozycji pétsiedzacej; nieprzytomnego utozy¢ w
pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowac i utrzymywac droznos¢ drég oddechowych. W przypadku zaburzen
w oddychaniu, jesli to mozliwe, podawac tlen. W przypadku braku oddechu zastosowaé sztuczne
oddychanie.

W przypadku utraty przytomnosci, zaburzen oddychania lub utrzymujgcego sie ztego samopoczucia,
natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong /nasigknietg odziez i buty. Zanieczyszczong skére umy¢ doktadnie
wodg z mydtem lub tagodnym detergentem a nastepnie sptuka¢ woda. W przypadku wystgpienia i
utrzymywania sie objawow podraznienia skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy, natychmiast ptukac ciggtym strumieniem wody, usunag¢ szkta kontaktowe, (je$li sa)
i kontynuowac ptukanie przez ok. 15 min. Podczas ptukania trzyma¢ powieki szeroko rozwarte i poruszac¢
gatkg oczng. W przypadku wystapienia i utrzymywania sie dolegliwo$ci skonsultowac si¢ z lekarzem.

Potkniecie:
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W przypadku spozycia: u osoby przytomnej natychmiast sprowokowac¢ wymioty.
Dorostemu poszkodowanemu poda¢ 100-150 ml alkoholu etylowego 40%.
Uwaga! Nie prowokowa¢ wymiotdw u 0séb zamroczonych i nieprzytomnych, nie podawa¢ ptynéw do picia.
Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem, pokazac etykiete.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia.
W pierwszym okresie zatrucia po potknieciu mogg wystepowaé objawy podobne do stanu upojenia
alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia rownowagi i koordynacji ruchdw, bole i
zawroty gtowy, senno$c¢ itp.; nastepnie wystepujg nudnosci i wymioty, biegunka; moga wstapi¢ zaburzenia
oddychania; w przypadku ciezkich zatru¢ zaburzenia krazenia, przyspieszenie akcji serca, spadek
ci$nienia krwi, Spigczka, utrata przytomnos$ci z drgawkami, zapas¢; mozliwa Smier¢ z powodu zatrzymania
oddychania. Dtugotrwaty kontakt powoduje nasilenie wystepujacych dolegliwosci skornych, oczu, drég
oddechowych. Moze powodowac¢ zaburzenia i uszkodzenie nerek i watroby; mozliwe uszkodzenie mozgu.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegotowego
postepowania z poszkodowanym.
Nie prowokowaC wymiotéw i nie podawaC niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokaza¢ karte
charakterystyki i/lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajagcemu pomocy.
Wskazowki dla lekarza: Leczenie zatrucia glikolem etylenowym, odpowiednio do stanu chorego, powinno
obejmowac: ptukanie Zotadka w czasie do 2 godzin od zatrucia, zwalczanie zaburzen krazeniowo-
oddechowych, podanie alkoholu etylowego (dozylnie we wlewie kroplowym 5-15% roztwér alkoholu
etylowego w 5% glukozie); w przypadku ciezkich zatru¢ stosowa¢ hemodialize, diureze.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze.

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana, rozpylona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze: nieznane.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg-tub mieszanina.

W Srodowisku pozaru moga powstawac dymy zawierajgce; m.in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu glikolu etylenowego. Nalezy unika¢ wdychania
produktow uwalniajacych sie w Srodowisku pozaru - mogq stwarza¢  zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;.
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Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

W przypadku duzych pozardw nalezy je gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych
urzadzen tryskaczowych. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢
rozproszonymi pradami wody, z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usung¢ z obszaru
zagrozenia i kontynuowa¢ zraszanie do momentu catkowitego ich schtodzenia. Nie dopuszcza¢ do
przedostania sie do $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wéd. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Zaleca sie stosowac $rodki ochrony indywidualnej - zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Ograniczy¢ dostep
0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku duzych wyciekéw odizolowa¢ zagrozony obszar. Unika¢ bezpo$redniego kontaktu z
uwalniajaca ciecza. Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdychania par/mgty. W przypadku
uwolnienia w zamknietej/ograniczonej przestrzeni zapewni¢ skuteczng wentylacii.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.
Nie dopuséci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. Jezeli to mozliwe i
bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczyé wyciek (uszczelni¢, zamknaé doptyw cieczy; uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska prze
obwatowanie terenu. W przypadku uwolnienia duzych iloSci produktu i zanieczyszczenia $rodowiska
powiadomi¢ odpowiednie

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.
Zebra¢ dostepnym sprzetem, a pozostato$ci usung¢ mieszajac uprzednio z ziemig, piaskiem lub innym
materiatem pochtaniajacym, a nastepnie umiesci¢ w oznakowanym szczelnym pojemniku. Unieszkodliwia¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usunigcia produktu / materiatu chtonnego
zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem
i likwidacjg odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekc;ji.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami sg zawarte w Sekcji 13.
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMH MESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Podczas stosowania w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje. Unikac
zanieczyszczenia oczu, skéry oraz ubrania oraz wdychania par/mgty. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie je$¢, nie pi¢, nie palic w
miejscu pracy; kazdorazowo po zakoriczeniu pracy my¢ rece woda z mydtem. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdja¢, oczySci¢/upra¢ przed ponownym uzyciem. Stosowac srodki ochrony indywidualne]
stosowac zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich i wzajemnych
niezgodnosci.
W miejscu stosowania i przechowywania produktu nalezy zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego
(na wypadek pozaru, uwolnienia itp.) Produkt przechowywaé w szczelnie przechowywaé w szczelnie
zamknietych, wlasciwie oznakowanych
pojemnikach, w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z nienasigkliwym podtozem.
Produkt mozna przechowywac w zbiornikach magazynowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przechowywac z dala od zrddet ciepta, chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz
woda. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy.

7.3. Szczegobtowe zastosowanie(a) koncowe.
Brak

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli.
Dla gtéwnego sktadnika - Glikol etylenowy:
NDS: - 15 mg/m?,
NDSCh:- 50 mg/m3
NDSP: -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy; (Dz. z dnia 23
czerwca 2014r, poz.817).
Dopuszczalne warto$ci stezenia substancji w materiale biologicznym: nie zostaty okre$lone
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Wartos¢ DNEL dla glikolu etylenowego.
Inhalacja (pracownik, diugotrwata ekspozycja, dziatanie miejscowe); 35 mg/ms,
Inhalacja (ogdt populacii, dtugotrwata ekspozycja, dziatanie miejscowe); 7 mg/ma.
Skora (pracownik, diugotrwata ekspozycja, dziatanie ogéinoustrojowe); 106 mg/kg.
Skora (ogdl populacii, dtugotrwata ekspozycja, dziatanie ogdlnoustrojowe); 53 mg/kg.
Warto$ci PNEC dla glikolu etylenowego.
Woda stodka; 10 mgl/l.
Woda morska; 1 mg/l.
Osad wody stodkiej; 20,9 mg/kg.
Gleba; 1,53 mg/kg.
Oczyszczalnia Sciekow; 199 mgl/l.

8.2. Kontrola narazenia.

Stosowne techniczne srodki kontroli.
PrzestrzegaC ogdinych zasad bezpieczenstwa i higieny. Miejscowy wyciag jest preferowany, poniewaz
usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajac do ich rozprzestrzeniania sie.
Preferowany jest wyciag miejscowy, poniewaz umoZliwia kontrole emisji u Zzrodta i zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢ na caty obszar pracy. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.

Indywidualne $rodki ochrony.
Konieczno$¢ zastosowania i dobor odpowiednich $rodkow ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z
produktem. Stosowac $rodki ochrony renomowanych producentéw.
Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona oczultwarzy.
Okulary ochronne w szczelnej obudowie odporne na chemikalia. Zaleca sie wyposazenia stanowiska pracy
w wodny natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory.
Ochrona rak: wymagane rekawice ochronne chronigce przed chemikaliami wykonane z gumy nitrylowej lub
inne dopuszczone przez producenta rekawic do pracy z tym produktem. Czas wytrzymato$ci materiatu
okresla producent rekawic.
Ochrona ciata: wymagana odziez robocza.

Ochrona drég oddechowych.
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W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sg wymagane. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowac zatwierdzony respirator z filtrem typu A. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni
| niedostatecznej zawarto$ci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji, oraz we wszystkich
okoliczno$ciach, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac izolujacy sprzet
ochrony drog oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska.
Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie terenu wokot zbiornikow magazynowych.
Przestrzega¢ normatywow dotyczacych dopuszczalnego zanieczyszczenia Srodowiska okreslonych
w obowigzujacych przepisach.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

a) Wyglad
b) Zapach

c) Prég zapachu

d) pH

e) Temperatura krystalizacji

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i-zakres
temperaturwrzenia

g) Temperatura zaptonu

h) Szybkos¢ parowania

i) Palnos¢

j) Gérna/dolna granica wybuchowo$ci

k) Prezno$¢ par

) Gestos¢ par

m) Gestos¢

n) Rozpuszczalnosé

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol /woda
p)Temperatura samozaptonu
q)Temperatura rozktadu

r) Lepko$¢ dynamiczna

s) Wiasciwosci wybuchowe

= — —

: ciecz, kolor niebieski.

: charakterystyczny dla glikolu.
: brak danych.

:7,5-11.

:<-35°C

: ok. 108°C.

: nie dotyczy.

: brak danych.

: brak danych.

:15,3 - 3,2 % obj. ( glikol etylenowy).
: brak danych.

: brak danych.

: 1,08 - 1,12 g/lcm?3 (w 20°C).

: rozpuszczalny: w wodzie.

: log Pow -1,36 (glikol etylenowy.)
' nie dotyczy.

: brak danych.

:brak danych.

: nie dotyczy.
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t) Wiasciwosci utleniajace : nie dotyczy.

9.2 Inne informacje.
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢.
Moze reagowac z silnymi utleniaczami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna.

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania oraz przy przestrzeganiu zalecen producenta

w zakresie uzytkowania.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgc;ji.

Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac.
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne.
Silne utleniacze, kwasy i zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W zalecanych warunkach magazynowania i uzytkowania nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce

zagrozenie, zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra.
Glikol etylenowy:
LD50: 7112 mg/kg (droga pokarmowa, szczur)
LD50: >3500 mg/kg (skéra, krdlik)
LC50: 2,5 mg/l (inhalacyjnie, szczur)
Dziatanie zrace / draznigce na skore.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy.

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie mutagenne ma komorki rozrodcze.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne ma komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Rakotwoérczosé.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe.

Brak danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane.

Produkt moze powodowac zaburzenia i uszkodzenia nerek, watroby przy powtarzajacym sie narazaniu
doustnym.

Zagrozenie spowodowane aspiracja.
Nie dotyczy

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrozenie dla Srodowiska.

Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla $srodowiska.
12.1. Toksycznos¢.
Srodowisko wodne.

Dla gtéwnego sktadnika - Glikol etylenowy:

LCso :18 500 mg/1/96 godz. (Oncorhynchus mykiss)

ECso :>1 000 mg/l/24 godz. (Daphnia magna)

12.2. Trwatosé i zdolno$é do rozktadu.

Podatno$¢ na biodegradacje wynosi 90 — 100% po 10 dniach (test RWO) i zgodnie z kryteriami OECD jest
uznawana za substancje podatna na biodegradacje.
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12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji.

Zawarty w produkcie glikol etylenowy nie ulega bioakumulaciji (log Po/w = - 1,36).
12.4. Mobilnosé w glebie.

Produkt mobilny w glebie i w $rodowisku wodnym.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB.

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do Rozp. REACH..
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;j.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.
Postepowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji
niebezpiecznych. Nie zrzuca¢ do zbiornikow wodnych i kanalizacji sciekowych. Unika¢ zanieczyszczenia
wody i gleby stezonym produktem. W przypadku niezamierzonego wycieku, produkt rozciericzy¢.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 217, poz. 21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923).

Kod odpadu: 07 01 99* — Inne nie wymienione odpady.

13.2. Opakowania.
Odzysk/recykling/likwidacje odpadow opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. UWAGA: Tylko opakowania catkowicie oproznione i oczyszczone mogg byé przeznaczone do
recykling.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych,
(Dz.U. poz.888).u. Korzystac z ustug firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN : nie dotyczy.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN * nie dotyczy.
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14.3. Klasa(y) zagrozenia w transporcie : nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania - nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska . nie dotyczy.

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéow : nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do : nie dotyczy
konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny.

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1997/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

e Rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z p6zniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.02.217.1833) z pOzniejszymi zmianami
¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86).
¢ Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2001 poz.322
wraz z pozniejszymi zmianami.
15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego.
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeristwa chemicznego dla substanciji znajdujacych sie w
nieszaninie

SEKCJA 16. INFORMACJE DODATKOWE
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16.1. Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje.
Nie dotyczy Zapisy w poszczegoinych zostaty dostosowane do aktualnie obowigzujacego Rozp.
Komisji (UE) 2015/830 oraz przepisow krajowych.

16.2. Objasnienia skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki.

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych.
CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
DNEL Pochodny poziom nie powodujgcy zmian.

ECso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybko$ci wzrostu.

ICAO Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towardw niebezpiecznych.

IATA Migedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych.
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych.
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

LCso Stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawcze;.

LDso Dawka $miertelna dla 50% populacji badawcze;.

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacii i toksyczna.

PNEC  Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku.

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych.

UVCB  Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.
(vPvP)  (Substancja) Bardzo trwata, wykazujgca bardzo duzg zdoIno$¢ do bioakumulacji.

16.3. Petne brzmienie zwrotéw H przywotanych w Sekcji 3 wg CLP:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikow
produktu, przepiséw krajowych, obowigzujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy. Pracownicy
stosujacy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych, stosowania
ochron indywidualnych oraz dziatar zapobiegajacych wypadkom.
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Karta charakterystyki nie jest Swiadectwem, jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytgcznie,
jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytacznie wymienionego produktu i jego okreslonych zastosowan.

Moga one byc¢ nieaktualne lub niewystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub
w innych zastosowaniach, niz wymienione w Karcie.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow, a takze

ponosi peing odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.



http://www.rwj.com.pl/



