
   

 

 

 

 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  

Omega ANTIFREEZE -35 ( G12 )  

 
ZASTOSOWANIE:  

Płyn do chłodnic Omega ANTIFREEZE to wielosezonowy płyn do chłodnic 

samochodowych, produkowany na bazie glikolu monoetylonowego, zapewnia doskonałe 

właściwości antykorozyjne i antykawitacyjne wszystkich elementów chłodzenia.  

Płyn do chłodnic Omega ANTIFREEZE przeznaczony jest do stosowania w:  

- w systemach chłodzących silników samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych  

- maszynach przemysłowych  

- chłodnicach aluminiowych i żeliwnych.  

- doskonale sprawdzi się w samochodach grupy vw  

- można mieszać z innymi płynami typu G12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy, specyfikacje: 

PN-C-40007, 

ASTM D 3306, BS 6580, MAN 324 NF, 

SAE J 1034, ANFOR NF R 

15-601, VW TL 774D (G12) 

Właściwości fizyko-chemiczne: 

(wartości uśrednione) 

Gęstość w 20°C, g/cm3 1,07 

pH 7-10 

Temperatura krystalizacji °C -36 

Temperatura wrzenia °C 108 


