
   

 

 

 

 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  

Omega ANTIFREEZE UNIVERSAL  

 

 
ZASTOSOWANIE:  

Płyn do chłodnic Omega ANTIFREEZE UNIVERSAL to wielosezonowy płyn do 

chłodnic samochodowych, produkowany na bazie glikolu monoetylonowego, zapewnia 

doskonałe właściwości antykorozyjne i antykawitacyjne wszystkich elementów chłodzenia.  

Płyn do chłodnic Omega ANTIFREEZE UNIVERSAL przeznaczony jest do 

stosowania w samochodach osobowych, ciężarowych, sprzęcie rolniczym oraz budowlanym, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy, specyfikacje: 

 

ASTMD 3306, BS 6580:1992, AFNOR NF R 

15-601, MAN 324-NF, MTL 5048,TL  

6850-0038/1, DBL 7700.20, Blatt. 325.0 

Właściwości fizyko-chemiczne: 

(wartości uśrednione) 

Gęstość w 20 °C, g/cm3 1,09 

pH 7 

Temperatura krystalizacji -35°C 

(+/-3°C)  

Temperatura wrzenia 107°C 


